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Anwendungsgebiete

Grundierung zur Farbangleichung
und Haftverbesserung vor der
Schlussbeschichtung mit Rem-
mers Siliconharzputz LA - T/R.
Anwendbar im Innen und Außen-
bereich.

Produkteigenschaften

Remmers Haftgrund LA ist eine
wasserabweisende, wasserdampf-
durchlässige und haftvermittelnde
Grundierfarbe mit saugfähigkeits-
regulierenden Eigenschaften.
Die griffige Oberfläche bewirkt ein
optimales Auftragen des Silicon-
harzputzes LA.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken,
sauber, tragfähig, frei von losen
Teilen, Staub-, Schalmittel-, Öl-
und Fettrückständen sein.
Nicht festhaftende Anstriche und
Beschichtungen sorgfältig entfer-
nen.
Tragfähige, saugfähige, minerali-
sche Untergründe mit Remmers
Imprägniergrund (0642) grundieren
(Verbrauch ca. 0,2 l/m²).
Kreidende, saugfähige Untergrün-
de mit Grundierung SV (6438)
(Speckglanz vermeiden) grundie-
ren (Verbrauch ca. 0,2 l/m²).

Alle Anstriche und die erforderli-
chen Vorarbeiten müssen sich
stets nach dem Objekt richten;
d. h., sie müssen auf dessen Zu-
stand und auf die Anforderungen
abgestimmt sein, denen es ausge-
setzt wird. Siehe auch VOB,
Teil C, DIN 18363, "Anstricharbei-
ten", insbesondere Absatz 3.1.4.

Verarbeitung

Das Material ist gebrauchsfertig
eingestellt.
Der Auftrag erfolgt mittels Pinsel,
Bürste oder Rolle auf den vorbe-
reiteten Untergrund.

Hinweise

Für gleichmäßigen Auftrag kurzflo-
rige Rolle verwenden. Bei offenen
Putzstrukturen empfiehlt es sich,
den Haftgrund LA im Farbton des
folgenden Strukturputzes einzu-
setzen.
Die frische Beschichtung vor
direkter Sonneneinstrahlung, Re-
gen, Wind und Temperaturen unter
+ 5° C gemäß den Regeln des
Handwerks schützen.

Arbeitsgeräte, Reinigung

Pinsel, Bürste, Rolle.
Reinigung im frischen Zustand mit
Wasser.

Technisches Merkblatt
Artikelnummer 5734 - 5735

Haftgrund LA
Pigmentierte Siliconharzgrundierung für
Siliconharzputz LA

Produktkenndaten

Produktkenndaten im Anlieferungszustand
Bindemittel: Acrylharz Dispersion
Füllstoffe: alkalibeständige, mineralische

Füllstoffe
Dichte: ca. 1,7 g/cm³
Viskosität (20°C): ca. 4000 mPa.s
Trocknung: abhängig von der Temperatur,

Luftfeuchtigkeit und Schichtdicke
Ca. 2 - 6 Stunden

Verdünnungsmedium: Wasser
Füllkraft: sehr gut
Farbton: weiß 5734

Sonderfarbton 5735
Glanzgrad: matt, mineralischer Charakter
Oberflächenstruktur: rau, quarzitisch
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Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform:
Kunststoffgebinde 15l

Verbrauch:
Ca. 0,20-0,25l/m²

Lagerung:
Im verschlossenen Originalgebin-
de bei frostfreier Lagerung mind.
12 Monate.
Vor direkter Sonneneinstrahlung
schützen.

VOC Gehalt:

- EU Grenzwert für das Produkt
  (Kat. A/c)
  75g/l  (2007);   40g/l  (2010)
  dieses Produkt enthält max. 40g/l

Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung

Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und
Umgang sowie zur Entsorgung
und Ökologie können dem aktuel-
len Sicherheitsdatenblatt entnom-
men werden.

Produkt-Code
M-DF02

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merk-
blattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.


